.

+507 290-5568 /+507 6718-6721

= 0

FREE DELIVERY @SUIMPORTPANAMA

EN CIUDAD DE PANAMA

CERTIFICADO DE
CALIDAD

SUIMPORT

SUPLIDORES INDUSTRIALES Y DE LA CONSTRUCCION

WWW.SUIMPORTPANAMA.COM

ACERQ INOXIDABLE ©

HIERRO NEGRO O
HIERRO GALVANIZADO ©
VALVULAS ©

@ ventas@suimportpanama.com Q Rio Abdjo - Calle 9na. Ciudad de Panamad - Panamd



INDICE

Acero al Garhon

Hierro Ddctil Ranurado Contra Incendio

Hierro Negro

Acero Inoxidal

Acero Inoxidable

Hierro G

Aluminio
Concertinas
Cortinas Plasticas en PVC Transparentes

Alambre de Pdas

Laminas Antidesgaste

599@6@6‘@@6‘@



TUBERIAS O CONEXIONES

TUBERIAS GON 0 SIN COSTURAS © TUBERIAS PARA CALDERAS
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AGERQ AL GARBONO

Tuberfa de acero al carbono, tiene gran cantidad de aplicaciones industriales:
Sistema de acueductos.
Sistema de aguas residuales.
Manejo de fluidos abrasivos y corrosives.
Uso estructural y pilotaje.
Industria petrolera, petroquimica, refinacion y energfa.

Existen dos tipos basicos de tuberia de acero al carbono que suministramos:
Tuberfa de acero al carbono con costuras (Welded).
Tipo de costura: Longitudinal o helicoidal.

Norma de fabricacion: ASTM 106 / ASTM-53 Grado A
Espesor: Sch 20, STD, 40, XS, 80,120 Y 160

Extremos hiselados o planos para soldar

Uso: La tuberfa de acero al carbono sin costura tiene diferentes aplicaciones industriales estructurales
tales como en magquinaria pesada, cilindros hidraulicos, maquinaria agricola, industria minera,
construccion y uso estructural asi como varias aplicaciones mecénicas. En la tuberia de conduccién en
general sus usos para fluidos como agua, gases, vapor y usos mecanicos. Gonduccion de fluidos y gases
en la industria petrolera, quimica y petroguimica; también en sus procesos: Petroquimica, refinerfa,
ingenios azucareros, minerfa papelera, alimenticias, bebidas, farmacéuticas, construccion, energfa,
gases, entre otras.

WWW.SUIMPORTPANAMA.COM




TUBERIA REDONDA HIERRO NEGRO
ASTM - A 106/ ASTM - A53

con o sin Gostura Escala 40

Espesor Didmetrointerno  Didmetro Externo  Espesor MM. Peso (Libras/Pie)

HIERRO NEGRO HEAVY DUTY
ASTM - A 106/ ASTM A-53

con o sin Gostura Escala 80

Espesor Diametro Interno  Didmetro Externo  Espesor MM.  Peso (Libras/Pie)

1 /2n

34

1”

1/4

11/2”

2!7

21/

5”

477

5”

6”

8”




CONEXIONES HIERRO NEGRO PARA SOLDAR A TOPE EXTREMOS BISELADOS
#40Y #80 ASTM-A 234

f & %

Codo de 90° Codo de 45° yTg:sef'lla%llllildos

Reducciones Reducciones Tapon
Concéntricas Excéntricas Hembra

Brida c/ cuello Brida s/ cuello Brida ¢/ rosca Brida ciega
(Welding Neck) ASTM A - 106 (Slip On) ASTM A - 106 (Threaded) ASTM A - 106 (Blind) ASTM A - 106

CONEXIONES HIERRO MALEABLE ROSCADA NPT ASTM A - 137 SCH 40 150 LBS.
SCH 80 300 LBS. A - 105 3000 / 6000 LBS

Codo de 90° Codo de 49° Unién Universal

& 7/

Reduccion

de Coupling Niples Lisos Bushing Reductor

Coupling Tapon Macho Tap6n Hembra
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BOLA © COMPUERTA O GLOBO © MARIPOSA © CHECK
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AIRE - AGUA - AGEITE - GAS - VAPOR

Acero Garbon - Bronce Gromado

Pulgadas oD L W H H1 C
1/2” 19
11/4
L

Acero Inoxidable - 1000 psi O Acero Carbén - 1000 psi O Bronce Gromado - 400 psi
Lockable Handle

VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER

DISCO EN ACERO INOXIDABLE
ANSI 150 Lbs. A - 126 Disc SS316 4208S. EPDM - BUNA - N

Especificacion
o jw|w|w]w|w]owlwlw|w| sl o
| 202 | 357 | 368 | 400 | 429 | 480 | 569 [eoa] 60 | 672 | 720 [goo | 941 |
| 205 [ 242 | 267 709 | 328 [ 36 | 459 [s2o] 539 | st | 656 [721] 864 |
636 [ 769 | 765 865 | 102 | 127 [ 152 |163 ] 467 | 188 | 203 216 6 |
2505 | 301.6 [333.3]389.6[440.5[491.6| 592.5 695 [144.4 | 794.7] 865 [965 | 1160.6
Material

Body: Cl, DI, WCB, SS304, SS316 O Disc: DI, SS304, SS316, AL-BZ O Bolt: Carbon Steel
Seat: EPDM, NBR, PTFE, VITON Steem: SS416, $8420, $8304, $5316. O Bushing: PTFE
0-Ring: EPDM, NBR, VITON O Indicator: Carbon Steel




VALVULA MARIPOSA TIPO LUG
DISCO EN ACERO INOXIDABLE

ANSI 150 Lbs. A - 126 Disc SS316 420SS. EPDM - BUNA - N

Especificacion

Material

Body: CI, DI, WCB, $5304, $S316 O Disc: DI, 8304, $8316, AL-BZ O Bolt: Carbon Steel
Seat: EPDM, NBR, PTFE, VITON Steem: S5416, $5420, SS304, $5316. O Bushing: PTFE
0-Ring: EPDM, NBR, VITON O Indicator: Carbon Steel

VALVULA COMPUERTA BRIDADA (RF) EN ACERO CARBONO
A-216 WGB Y EN AGERO INOXIDABLE SS316

Aire - Agua - Gas - Vapor - Derivados del Petréleo

Especificacion
NPS A B ¢ T F L H W NO REFERENCE STANDARD
2 116 |16 | 178 |403 | 200 | 4-019 | Manufacture STD API 600

1516 [190 [454]200[ 4019 | Facetoface | ASMEBIGI0 |
6 [ 203 [485 950 |4-0198 | Flange Dimension | ASMEBIB.5RF
6 [229 [ 567 [ 250 | 8-019
16 267 | 767 | 280 | 8-022 | Pressure rating

Material

Washer - A3 O Hadweel - Iron Cast O Nut A194 - 24 O Yoke Sleeve - 07400 O Stud/Nut - B7/2H

Glad Flange - WCB O Gland - 13CR O Gland Packing - Graphite O Back Seat - 13CR O Stud/Nut - B7/2H
Bonnet - WCB O Gasket - 304 + Graphite O Stem - 13CR O Wedge - WCB 13CR Face

Seatring - A105 13CR Face O Body - WCB




VALVULA DE GLOBO BRIDADA (RF)

EN ACERO CARBONO A-216 WCB Y EN ACERO INOXIDABLE

Aire - Agua - Gas - Vapor - Derivados del Petréleo

Especificacion

NS L A B C T H W NO REFERENCE STANDARD
9 | 203 | 92 [1205]152 | 16 | 341|200 | 4019 | Manufacture STD BS 1673
| 8 [ 241197 [162.5[190 | 19 | 375 | 260 | 4-019 ASME B16:10

167 (190.5| 127 4-019 Flange Dimension ASME B16.5 RF
D
CLASS 150

Material

Washer - A3 O Hadweel - Iron Gast O Nut A194 - 2H O Yoke Sleeve - 01400 O Stud/Nut - B7/2H
Glad Flange - WCB O Gland - 13CR O Gland Packing - Graphite O Back Seat - 13CR O Stud/Nut - B7/2H

Bonnet - WCB O Gasket - 304 + Graphite O Stem - 130R O Wedge - WCB 13CR Face O Seatring - A105 13CR Face
Body - WCB

VALVULA CHECK BRIDADA (RF) EN ACERO CARBONO
A - 216 WCB Y EN AGERO INOXIDABLE

Aire - Agua - Gas - Vapor - Derivados del Petrdleo

Especificacion

NOMINAL DIAMETER | MAIN DIMENSION (MM) REFERENCE STANDARD
Inches | mm | d | D DI |D2|¢tf|nod|L|H]| ManufactureSTD API 6D

|_100_[100]229]190.5]157.2[22.38-019]292]245| _ Facefo-face | ASMEBIGI0 |
|| FengeDimenson [ ASMEBIBSRF |
| [ nspectionsandiest [ APIGO8 |
| Presswerating | _CUISSI50 |

Medidas

Eye Bolt - Carbon Steel O Gover Bolt - ASTM A193 B7 O Gover Nut - ASTM A194 2H
Cover - ASTM 216 WCB O Winded Gasket - Graphite +SS O Yoke Bolt - ASTM A193 BT
Yoke ASTM A216 W8Baft - ASTM A276 420 O Disc Nut - ASTM A194 2H

Hinge - ASTM A216 WCB O Seat Ring - ASTM A105+STL6 O Body - ASTM A216 WCB




VALVULA BOLA DE ACERO GARBON BRIDADA
ASTM - A 216 WGB Y EN ACERO INOXIDABLE SS 316

Aire - Agua - Gas - Vapor - Derivados del Petrdleo
Shell by water - Seat by water / by Air (450 PSI)

Especificacion

SZE d D C G T NoM L H H H2 W Wi W2 15058211 E
a0 (152 [120.5] 92 [15.9( 4-019

/7 6 [T [1585 15[ 75 o1 [ 10066 47 [ 315 288 | %0 | Fi0_| 102
| 80 [19 1525 27 101 410|208 | 47 | 315 [ 298 1 [ 260 | Fio_| 102
0012281905 7753 18 22880 7| 315 [ 38 [ 260 [ Fi0 [ 102

Parts Name and Materials

Body WCB O Cap - WCB O Ball - CF8M O Seat - RPTFE O Stem - SUS316 O Gasket - PTFE
Thrust Washer - PTFE O Packing PTFE O Gland - SUS304 O Spring Washer - SUS304 O Stem Nut - SUS304
Handle - SUS304 O Plastic Cover - Plastic O Bolt - Garbon Steel

VALVULA SWING CHECK ROSCADA AGERO INOXIDABLE

CUERPO Y DISCO EN ASTM A3a1 88316
200 PSI Wog

Medidas

Body ASTM - A351- CF8M O Bonnet: ASTM - A351CF8MCO Gasket: PTFE O Plug: AlSI 316
Disc: ASTM - A351- CF8M




VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA
ACERO INOXIDABLE ASTM A351 58316

200 PSI Wog

Dimensiones Pulgadas

SZE D L H W
1/2 19195 | 101 [ 70

| 3/4" 20| 60 | 108 |

| 70 |
= [ 115 | 80 |
11/4” (132 | 80 |
1172 (149 | 90 |
| 100 |
| 140 |

[ 213 |
¥ | 241 |
Parts Name and Materials

Body ASTM - A351- CF8M O Bonnet: ASTM - A351CF8M O Gasket: PTFE O Plug: AIS| 316 O Disc: ASTM - A351 - GF8M

VALVULA DE COMPUERTA A - 105

EN ACERO FORJADO ROSCADA Y SOLDABLE 800 LBS.

APITRIM1-F6
Dimensiones (Pulgadas)
Size L W H
193

Medidas

Body A 105, LF2, F304, F304, F316 O Bonnet: A 105, LF2, F304, F316 O Stem: A276-410
Parking: Spiral Wond Type 304 + Graphite O Nut: A108-1025 A194-2H




p HIERRO DUCTIL

RANURADO GONTRA INGENDIO

TUBERIA RANURADA O ACCESORIOS O VALVULAS
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AN
\& CERTIFICADO UL/FM ())<8>

TUBERIA RANURADA (ESC10) ASTM A 795

APPROVED

Medida No. Diametro Externo (mm) Espesor dePared  Peso (Libras/Pie)
1 33.4 17 12.94

11/2

r
oy |  968% | 305 | 3580 |
| & | a0 | 305 | 4330 |
| 4 [ 40 | 35 | 560 |
| & [ e | a0 | a0 |
L8 829 | 478 [ 16490

ACCESORIOS DE HIERRO
DUCTIL RANURADOS

Codode90° Codode45°  Tee Cruz Tee o) ek

o wv ISew

Tee U - Bolt - Reducciones Reducciones Brida
Mechanical Tee Mecanica Excéntricas Concéntricas  Adaptable Tapas

W _ &)

Barra Roscada Vélvula Valvula  VAlvula Mariposa
Roceadores Golgadores Galvanizada Retencin Retencion Supervisada



TUBERIAS O BARRAS O PERFILES O ANGULOS O BARRAS O PLATINAS O VIGAS
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BARRAS DEFORMADAS

ASTM A-615

. L Peso Peso Barras por
AMEITD L8 (rag/bie) (liras/Barra) tonelatas

30 pies-40pies | 0.576-0.376 | 11.28-15.04 | 177.30-132.98

30 pies - 40 pies | 0.668-0.668 | 20.04-96.04 | 99.80- 74.85
5/8" 1043-1043 | 31.99-4179 | 63.92-4794
30 pies - 40 pi .

0 pi 99- .
3/4” | 30 pies- 40 pies | 1502-1502 | 45.06-60.08 | 44.39-33.99
30 pies - 40 pies | 2.044-92.044 | 61.32-8176 | 32.62-94.46

1| 30 pies - 40 pies
11/8”
13/8” 150.39- 212.52 | 12.55- 9.41

PLETINAS HIERRO NEGRO

ASTM A-36

Tamafio Tamafio Tamafio Tamafio

1/8x1/2 3/8x1/2 3/4x2
T .,
e
" I

2172

31/7
11/4”
11/2
o
3/16x21/2"
5/8"
3
T
114
11/2
o
21/2
¥
1/4x1/2
3
T
11/4
11/2”
G
21/2"
7

-
<]

Y] )
iy — -
-] R =
¥ S |ey| )



PLANCHAS LISAS

ASTM A- 36 4X8

A A Planchas Marinas Planchas Lisas
Espesor  Peso (Libras/Pies) LLOYD'S grado A calidad comercial ASTM A-36

. 4xg
3125 5x10
4375 5x20
5100 6x20 6x20

10.200 8x20
12750 8x30

15.300
20.400

30.600
35.700
40.800
45.900

o
o
@
o

81.620

PLANCHAS ESTRIADAS PARA PISO
ASTM A- 36 4X8

Espesor Peso (Libras/Pies)

3/32 2.590




TUBOS CUADRADOS
HIERRQ NEGRO

Norma ASTM A-500

Peso
Tamafio (Libras/Pies) oP6s*

1x3/32" 035

1
RUREES

"
A N R
)
I TR

2164

3,068 ]
4700 [ ]
6860 [ |
. Y
T

i 8.800
31/2x3/16” 8140
6.331

[ a0 |
40

18.820

IERRO NEGRO GG

Norma ASTM A-500

Peso
Tamafio (Libras/Pies) 9 PLDS

1x2x3/32 1600
x1/8"
2x3x1/8”
x3/16”
2x4x1/8”
x3/16”
2x6x1/8”
2x8x1/8”
3x4x1/8”
3x4x1/8"
3x4x3/16”
3Ix4x3/167
Ix4x1/4”
Ix4x3/16”

3.884

4700
6.860




ANGULO HIERRO NEGRO

NORMA ASTM A -36

Tamafio Peso (Libra/Pies) PGDS. 3

3/16" x 1"
3/16'x11/4”

19



VIGAS
A-36 ASTM - 572 630

V4

CANALES DE ACERO GARBON

ASTM A -36

Radio

Propiedad electricidad

>
>
7]
>
=T
2
5 =
(7]
S o
&8 E
=T
2
-
Cally
Ph
=
(=]
=
<
5
[
=
<
=
<
=T
2
WA
(7]
[-*]
==
)
L [+-}
E
=T

Peso
(Lbs/Pies)

Tamafio

/

/ //

L)
w©

>
=
=
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WACERO INOXIDABLE
SANITARID /3

CONEXIONES O TUBERIAS O VALVULAS

WWW.SUIMPORTPANAMA.COM 21



’\W\' B\ TUBERIA SANITARIA DE AGERO INOXIDABLE

TUBERIA SANITARIA DE ACERO INOXIDABLE GALIDAD 304 PULIDO INTERNO 320

»\R; GRIT. Y PULIDO EXTERIOR 400 GRIT NORMA ASTM-A-270
v

Didmetro  Dimetroext. Espesorde Longituddecada  paterial Peso (Libras/Pie)
Ext. Pulg. mm. Pared tubo

1

Calidad -304

Calidad -304
| 508mm | 15mm |  Gmts. | Calidad-304
| 635mm | 15mm |  Gmts. | Calidad-304

| 762mm | 20mm | 6mis | Calidad304 |  Ra<08um |
L 1016mm | _20mm [ 6mis___| Calitad-304 | __Ra<08um |

Medidas Material

idac-
| 2 | Calidad-304 |
FERRULES SANITARIOS 3A [ERFEICT TSI CLAMP SANITARIO 3A
RADIO LARGO DS;LA;JI’\:PO RADIO CORTO n DOBLE gg:ﬁg; [;ZABAJU Ga" da d'30 4

Medidas Material
1 Calidad-304

Calidad-304

Medidas Material Medidas Material Medidas
§ NEGRO EPDM -
12 g 1
r g
21/ g
'
SELLO SANITARIO IETTEEETIE SELLO SANITARIO IO TAPA SALIDA SANITARIA
BLANCO PARA FERRULE 3A NEGRO PARA FERRULE 3A 3A (CLAMP)

Medidas

GRAPAHEXAGONAL NP goapn o SOPORTE UNION SMS SANITARIA
3A SANITARIA PARA TUBO DE TUBERIA SANITARIA (INCLUYE TUERCA, MACHO

n TIPO OMEGA 304 LNEA Y SELLO) 304

22



REDUCCION CONCENTRICA REDUCCION CONGENTRICA VALVULA CHECK SANITARIA

SANITARIA 3A TIPO CLAMP SANITARIA 3A SOLDABLE TIPO GLAMP 3A (ANTIRETORNO)
Medidas Calidad Medidas Calidad Medidas Calidad
x| 04 M oxr | 4
oy | 4 rxyr |4 |
o2 | a4 | rixyy | a4 | 21/2
Dy xiyz| s Moy iz s [ 5|
oy | e I vy | e R
EXrAETE $ $EraiETE
wx | 4 M 3y | 4
[ wxor | 04 M w0y | a4
ETEHETS ETEE
“wxoyr | 04 QM Ty | 04
[ rxy | a0 P oy | 04
TEE SANITARIO CON FERRUL  TEE SANITARIO CON FERRUL CODO SANITARIO DE 90° C0DO SANITARIO DE 90°
TIPO CLAMP (RADIO LARGO)  (RADIO LARGO) SOLDABLE RADIO LARGO 3A SOLDABLE CON FERRUL RADIO LARGO TIPO CLAMP 3A
Medidas Calidad Medidas Calidad Medidas Calidad
T 30

2"
921/2"
|
4
\ B/

21/2

C0D0 SANITARIO 45°  ENFEEEN VALVULA MARIPOSA SANITARIA VALVULA MARIPOSA SANITARIA
RADIO LARGO SOLDABLE | TIPO CLAMP 3A TIPO SOLDABLE 3A
CALIDAD 304 CALIDAD 304 CALIDAD 304

[ N Medides Y N Medides [V N Medides R
[ 7] [ 17 v
[ 112 | 12
[ o | [ ] 9
[ 019" |
cooo sanmario 45° | viLvuLa DE BOLA VALVULA SANITARIA DE BOLA
Tlgch[mlgA | ] TIPO CLAMP DE 3 VIAS TIPO CLAMP 3A

23



TUBERIAS O CONEXIONES
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JRSe®)  TUBER(A REDONDA INDUSTRIAL EN
\:;IZZ'Q ACERO INOXIDABLE 304 ASTM - A312
"-*‘\-*'f_’j” 2 * / con o sin Gostura SCH - 10 6 mts.

: S
b S

Didmetro Nominal  Diametro Externo  Espesor en Pared
en pulgadas en mm vara Sch 10 enmm _7es0 K&/ mt.

3/8 175 160 0.637

/7 91.34 1011
34 96.67 1291
r 3340
7o " R T
73.03

11/2” 48.%6 9.718
3972

21/ a.511

: [ a5 |
8830 | 305 |
Mo | 306 |
16828 | 340 |

13.96

TUBERIA REDONDA INDUSTRIAL EN
ACERO INOXIDABLE 304 ASTM - A 312

con o sin Gostura SCH - 40 6 mts.

Didmetro Nominal ~ Di&metro Externo  Espesor de Pared
en pulgadas () enmm para Sch 40 en mm

13,12
1719
21.34
26.67

Peso Kg/mt

0.64
0.854

21

287 1.702

48.26 4.087
8.124
1.407
16.237
28.545

73.03
88.90
114.90
168.28

'y




CONEXIONES NPT ACERO INOXIDABLE ASTM A403 S8304 130 PSI

¥ < =

Codo roscado 90° Tees roscada de Coupling roscado
Acero Inoxidable Acero Inoxidable de Acero Inoxidable

25 > 8l

Codo roscado 45° Reduccion cuuplinF Niple Lisos y
Acero Inoxidable de Acero Inoxidable Hexagonales

7o

Bushing Hexagonal Uni6n roscada universal Tapon de cabeza Hexagonal
roscado de Acero Inoxidable de Acero Inoxidable roscada de Acero Inoxidable

CONEXIONES SOLDABLES ACERO INOXIDABLE SCH 10 Y SCH 40 ASTM A403 SS304

Codo soldable 90° Tee soldable Codo soldable 45°
de Acero Inoxidable de Acero Inoxidable de Acero Inoxidable

Flanche o Brida Reduccion Concéntrica Tapa final de Acero
(SORF) Slip On Face de Acero Inoxidable SCH 40 Inoxidable
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TUBERIA DECORATIVA REDONDA
AGERO INOXIDABLE 304

Acabado Brillante y Satinado

28

Didmetro en Pulgada Espesor en
() Milimetros

ACERO INOXIDABLE 304

Acabado Brillante y Satinado 6 mts.

Diametro en Pulgada Espesor en
@] Mllfmetros (mm)

Tuberfa estrugtural cuadrada de 1/8



« TUBERIA DECORATIVA RECTANGULAR
@« ACERO INOXIDABLE 304

Acabado Brillante y Satinado 6 mts.

Medidas en Pulgada Espesor en
@] Milimetros (mm)

BARRAS GUADRADAS DE

AGERO INOXIDABLE
Medidas en Longitud de la
Milimetros (mm) arra

4 metros

29



g”\ BARRAS REDONDAS DE
o/ ACERO INOXIDABLE

Didmetro en .
Pulgadas (") Longitud

1/8” 4 metros
3/16” 4 metros

3/8 4 metros

4 metros

4 metros
4 metros
4 metros
4 metros
4 metros
3.5 metros

LAMINAS DE AGERO INOXIDABLE 3504
BASSP)  ACABADO SATINADO 4X8 / 4X10
Y

Calibre Espesor (mm)

#24 06

#18 12

30



LAMINAS DE AGEROQ INOXIDABLE 304
ACABADO MATE 2B 4X8 / 4X10

. Espesor en Milimetros
Calibre (mm)

\ PLANCHAS DE AGERO INOXIDABLE 304
ACABADO INDUSTRIAL N1. 4X8

Calibre  Espesor (mm)

Ancho de apertura Largo de apertura
(mm) (mm)

Espesor (mm)




LAMINAS PERFORADAS
DE ACERO INOXIDABLE 304 4X8

Espesor Ancho ?e
(mm) apertura (mm)

S PLANCHA ANTIDESLIZANTES
20N DE ACERD INOXIDABLE 304

Medidas Espesor (mm)

4xBpies | 5mm

32



2, PLETINA DE AGERQ INOXIDABLE

Medidas en

Medidas en
milimetros (mm)

304 ASTM A - 276

Espesor en milimetros (mm)  Medidas en pulgadas (”)

3/4x1/8”
3/4x3/16”
3/4x1/4
1x1/8”
1x3/16”
1x1/4
11/4"x1/8”
11/4” x 3/16”
11/2"x1/4”
11/2"x1/8
11/2" x 3/16”
2x1/4”
2x1/8”
2x3/16”
2x1/4”
2x3/8"
21/2x1/4”
21/2x3/8
Ix1/4
3x3/8"
4x1/4
4x3/8
4x1/7

ANGULO DE AGERO INOXIDABLE
304 ASTM A - 276

— = e -

Espesor en milimetros (mm)  Medidas en pulgadas (”)

3 1x1/8”
T aw
s veaw
IS TS SN 7V A
I TS SN {1
I S SN /'t
I T N 5/ S
I S BN Tt SR
I T SN T/ S
I T N 1T/ SR

33
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TUBERIA LIVIANA GALVANIZADA

ESCALA 20 CON ROSCA Y SIN ROSCA

Diametro Diametro Peso
Tamafo Espesor Interno Externo  (Libras/Pie)

TUBERIA REDONDOS GALVANIZADOS PARA MALLA DE GICLON.
DISPONIBLES EN 9.8 MTS.

Didmetro Espesor

TUBERIA STANDARD GALVANIZADA
ESCALA 40 CON ROSCA Y SIN ROSCA

e )
e D) WY
LY

Medidas en Diametro  Didmetro  Espesor ibras /P
milimetros (mm) Interno Externo MM. Peso (Libras/Pie)
1/2” 0.622 0.840 . 0.850
34 1130

[ 149 | 1680
e
1T 2730

2 2.067 3.680

T T N

1620
10.890
14.810
18180

10136 10.750 34.240
12.090 12.750 43170

”
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MALLAS EXPANDIDAS

PLANAS GALVANIZADAS

MedidaNo. ., Fe%.  Abertura  Espesor
1/2X 16" 0.82 3/8 x15/16 1.3 mm

i
7
| o | ey | tm |
—— 1 [ wm
T
% | wexass [ i

CONEXIONES HIERRO GALVANIZADO
SCH 40 150 LBS NPT

N s ¢

Codo de 90° Reduccidn Bushing Codo de 45°
_ -
e, = *

2 & @b

Reduccién Coupling Codo Calle

) 26 79

Uni6n Universal Tapones Hembras y Niples Hexagonales Coupling
Machos y Lisos



REJILLAS GRATING ELECTROFORJADAS
GALVANIZADAS

Esta conformacion constructiva tiene como principal propésito proporcionar una superficie
de comportamiento similar a una placa rigida equivalente. Su norma astm a-36 a-569 con
acabado galvanizado por inmersion en caliente.

DENTADAS (ANTI-DESLIZANTES)

Las rejillas dentadas (Anti-Deslizantes) tienen las mismas
caracteristicas y especificaciones de las rejillas lisas excepto
que son fabricadas con pletinas dentadas, proporcionando

/ una superficie no resbaladiza.

) | omensiones | EsPaciaMIENTOS PESO |

PLETIN;
PORTANTE [ ancho || LARGD |_DSNOMENREGENTROSBE: || - || o || oo

Py TIPOE- p 30865 | 00 Dentada

(6,000mm) (13-81/2") 388.01 1760 | (Antirresbalante)
mm,

44093 m

*Tolerancia = 5mm segin Norma MBG-531-09.

USOS Y APLICACIONES

Plataformas y tanques - Plataformas Marinas - Pisos Industriales « Peldafios de escaleras -
Estanterias « Andamios » Rampas - Paletas para cargas pesadas - Pasarelas o caminerias «
Drenajes » Proteccion y rejas de ventiladores « Helipuertos « Plantas generadoras de
energias.

37



TR PELDANOS GALVANIZADOS

PARA ESCALERAS Y DRENAJES

Este Producto esta fabricado con pletinas en cero al carbono calidad ASTM A-36, Naricera con

Lamina Estriada déndole un mejor agarre para mayor se
caliente a altas temperaturas bajo la norma ASTM A-123

guridad, luego son Galvanizados en
(605gr/m2)

| omensiones | EseaciamienTos
TINA

PORTANTE ANGHO || LaRgo [_2Sranem ENTRE cenTRos o
PLETINAS ][ BARRAS
TROG
S—— /16"
Gusem)

SUPERFICIE
LBS. KBS,
Dentado

(Antirresbalante)

*Tolerancia + 5mm segun Norma MBG-531-09.

Il
, ' \/
It
Ui

'/,
|
I

U

)
/,//
|

N
i

/
/

(

NUESTRA REJILLA PARA DRENAJE ESTA FABRICADA
PARA RESISTIR ALTO TRAFICO DE EQUIPOS PESADOS.
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UPLIDORES INDUSTRIALE: ONSTRUCCION

ALUMINIO
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,. LAMINA DE ALUMINIO 3003
! H14 LISA ASTM B209

ACABADO MILLS FINISH 4” X 8” ACABADO MILLS FINISH 4” X 10”
Calibre Espesor mm

Calibre
29
20
18
16
10

Espesor mm

R LAMINA DE ALUMINIO 3003
(NN H20/ 114 ESTRIADA ASTM B209

Calibre Espesor mm

16 15
10 0]
3/16

LAMINA DE ALUMINIO MARINO 5052
H32 ASTM B209

40

Calibre Espesor mm
0 [ 30 |
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Diametro
18”=45¢m

Espirales o vueltas de rollo
33

Cuchillas
Grupo de 4 cuchillas largas de 65 mm

Largo
6 metros

VENTAJAS

o Méxima seguridad en proteccion perimetral.

o Excelente resistencia a la corrosion.

© No requiere instalacion eléctrica.

© No requiere mantenimiento.

o Cuchillas peligrosas excelente resistencia al corte

TIPOS DE CONGERTINAS

ACERO INOXIDABLE 430 ACERO INOXIDABLE 304 GALVANIZADO EN CALIENTE

Resistente al ambiente Altaresistenciaalacorrosion,  70% zinc reforzado, bajo
corrosivo. Mayor durabilidad, mayor durabilidad, ideal para  precio.
ideal para la ciudad y zonas zonas cercanas al mar,
cercanas. puertos, muelles y zonas con
alto salitre.



' CORTINAS PLASTICAS

EN PVC Y TRANSPARENTES

WWW.SUIMPORTPANAMA .COM 43



POR ROLLO
> (e somis. o) | D> franeo st ms )|

® Ancho: 200 mm
 Espesor: 2mm

MODELO POLAR

PARA PRESERVAR LA REFRIGERACION CON TEMPERATURAS
DE-40°CA +350 °C

*CAVAS
* FRIGORIFICOS

PARA REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL. ~ ~ ®ALMAGENES
UTILIZADAS PARA MANTENER EL AMBIENTE FRIOEN: ~ ®GAMIONES REFRIGERADOS

* CUARTOS FRi0S

© PLANTAS DE ALIMENTOS
© TUNELES DE CONGELAMIENTO
PARA EMPRESAS QUE REQUIERAN MANTENER UN AREA PROTEGIDA DE ELEMENTOS
CONTAMINANTES Y MANTENER EL AMBIENTE A LA TEMPERATURA ADECUADA

VENTAJAS

MODELO STANDARD

CONSERVAGION DE -20 °C A + 50 °C

* LAVABLE * PROPORCIONA CONTROL ACUSTICO
o FAGIL INSTALACION * PROTECCION UV ,

o RESISTENTE o SON UTILIZADAS DONDE EL TRAFICO
o GRAN VISIBILIDAD PARA SU SEGURIDAD DEMANDE UNA PUERTA ABIERTA

o AHORRADOR DE ENERGIA

o PREVIENE LA ENTRADA DE CONTAMINANTES
44



M

S SISTEMA DE ENGANGHE PARA CORTINAS PLASTICAS
ACABADO EN ACERO INOXIDABLE 304

KIT DE ENGANCHE PARA KIT DE ENGANCHE PARA
CORTINAS PLASTICAS CORTINAS PLASTICAS
MODELO EU MODELO CN

45
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ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO

CARACTERISTICAS

GALVANIZADO DE ALTA CALIDAD
RESISTENTE ALTA TENSION
DISPONIBLE EN NUESTRA TIENDA
INDUSTRIA DE GANADERIA, MATADEROS, SEGURIDAD

NUESTRA MARCA:

ESPECIFICACIONES GENERALES:
300 METROS DE LONGITUD 5” (127 MILIMETROS) DISTANCIA ENTRE PUAS.

ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 16 1.5MM  ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14 2.00 MM
PESO 15KG PESO 25KG




LAMINAS ANTIDESGASTES
LAMINAS ANTIDESGASTES

[ MopEL: |

450F

ACERO RESISTENTE AL DESGASTE 450 BHN
PROPIEDADES FISICAS - VALORES TIPICOS A 68 °F

DUREZA | RESISTENCIAALA |  RESISTENGIAALA ELONGACION EN
BHN TRACCION FLUENGIA o il 2 L)
430-480 250 KSI 175 KSI 12% 90 PIES LBS. LONGITUDINAL @-40 °F

El AstraWear 450F es un acero martensitico templado por agua, con una dureza tipica de
450 BHN, la cual ofrece una respuesta real al desgaste por abrasion. Su resistencia, alta dureza y
resistencia a la fluencia lo hacen ser altamente resistente a la deformacién plastica y al desgaste

por el raspado y el impacto.

ESPESOR

El AstraWear 450F esta
disponible en espesores
de 3/16"A 3"

[ MoDEL: |

o00F

ACERO RESISTENTE AL DESGASTE DE 500 BHN
PROPIEDADES FISICAS - VALORES TIPICOS A 68 °F

APLICACIONES

e Chasises de camiones

® Canteras, construccion, movimiento de tierras
Separadores, trituradoras, cribas, bulldozers

® Plantas cementeras
Baldes, trituradoras

® Minas, minas de carbén mineral
Retroescabadoras, maquinas de embobinado y descarga,
bandas transportadoras

® |[ndustria del hierro y del acero
Varias cubiertas, placas guia y elevadores

DUREZA | RESISTENCIAALA |  RESISTENGIAALA ELONGACIGN EN
BHN TRACCION FLUENGIA o PRUEDA DEIMPACTO
470-530 250 KSI 205 KSI 10% 992 PIES LBS. LONGITUDINAL @-40 °F

AstraWear 500F es un acero martensitico templado al agua, con 500 BHN (51.5 HRC), tipico
Dureza y resistencia al desgaste por abrasion muy severa,su uso en aplicaciones que requieren
resistencia a la abrasién por deslizamiento y donde los aceros 400 BHN no lo hacen.

ESPESOR

AstraWear 500F esta
disponible en espesores
que van desde 3/8" A 2".

APLICACIONES

® Canteras, construccién, movimiento de tierras.
Pantallas, bulldozers
® Plantas de cemento
Raspadores, trituradoras
® Minas, minas de carbén.
Trituradoras, bobinadoras y maquinas de descarga.
® Industria siderurgica.
Placas de guia y ascensores. 47



PIPE /SIZE
INCHES

1/4

3/8

12

TABLA DE ESCALAS

3/4

11/4]

1172

21/2

31/2| 4

6

10

12

14

16

18

20

oD
mm

13.70

17.10

21.30

26.70

33.40

42.20

48.30

60.30

73.00

88.90

101.60(114.30

114.30

168.30]

219.10

273.10

323.9¢

355.6¢

1406.40

457.00

508.00

6.35
62.64

6.35
49.73

5.49
11.29

9.53
93.27

9.53
105.16

9.53
117.15

5.49
11.29

11.13
94.55

12.70
123.30

14.27
155.80

15.09
117.15

14.27
108.96

15.09
126.71

16.66
160.12

19.05
205.74

20.62
247.83

7.62
15.27

12.70
64.64

12.70
97.56

12.70
107.39

12.70
123.30

12.70
139.15

12.70
155.12

7.62
15.27

12.70
64.64

17.48
132.08

19.05
158.10

21.44
203.53

23.88
254.55

26.19
311.17

15.09
75.92

18.26
114.75

21.44
159.91

23.86
194.96

26.19
245.56

29.36
309.62

32.54
381.53

18.26
90.44

21.44
133.06

25.40
186.97

27.79
224.65

30.96

34.93

286.64

363.56

38.10
441.49

20.62
100.92

25.40
155.15

28.58
208.14

31.75
253.56

36.53
333.19

39.67
408.26

44.45
508.11

9.53
14.92

23.01
111.27

28.58
172.33

33.32

35.74

238.76

281.70

40.49
365.35

45.24
459.37

50.01
564.81

11.07
13.44

14.02
20.39

22.23
107.92|

25.40
155.15

25.40
186.97|

35.74
281.70

1.65
244

2.11
3.77

27.7
15.09

3.40
23.08

3.96
31.89

3.96
35.06

2.77
4.01

3.05
5.36

3.76
20.37

4.19
28.34

4.57
36.73

4.78
42.14

3.91
5.54

5.16
8.81

5.49
11.52

8.18
49.39

9.27
61.52

9.52
75.32

10.97
43.42

12.70
65.95

12.70
83.19

12.70
99.32










VISITANOS!

rio abajo Grupo Melo;

o)

SUMPORT

Calle 92 Este-RE

ste-l B
@

Acero Panama

Super 99 Rio Abajo-|

Super 99 | Rio Abajo

Q Rio Abgjo - Calle 9na. Ciudad de Panamd - Panama
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